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Principales caractéristiques
•	 Intel I5-1135G7 CPU 
•	Sans ventilateur, résiste aux 

éclaboussures et à la poussière
•	Écran 15” tactile
•	De base avec SSD 240Go jusqu’à 

2To
•	De base avec 8Go mémoire,  jusqu’à 

16Go 
•	Windows 10 inclus /           

compatible Windows 11
•	Garantie 3-ans

Spécifications	-	NOVA	150	i5

Système
Processeur I5-1135G7

Mémoire 1x 8Go SoDIMM DDR4 Standard, Max 16Go. 
Stackage 1x 2.5'' DD, SSD, ou M.2

Affichage
Écran format / ratio 15'', TFT-LED,  4:3, 1027 x 768, 400nits
Technologie tactile Écran plat PCAP à 10 points multitactiles

Protection Norme IP65 sur le devant 

Connectivité

2e affichage 1x HDMI
Série 3x ports Série
USB 2x USB 3.0, 4x USB 2.0

Réseau 1x RJ45 Gigabit
Audio Entrée et sortie audio

Alimentation Bloc alimentation externe 12v, 50w, 4.16 Amp
Certifications CE, FCC
Système d'opération Win 10 / Win 11

Caractéris-
tiques

Matériel et couleur Aluminium moulé / noir
Dimensions / Poids 425mm x 405mm x 265mm  / 6.8Kg

Environnement opérationnel 0° ~ 40°c, 20% ~ 90% RH
Environnement d'entreposage Minus 20° ~ 60°c, 10% ~ 90% RH

Garantie 3 ans
Options MSR, afficheur-client, VFD

Variété d’interfaces

Conception mince et élégante,
boitier complet en aluminium moulé
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